
Värmebeständighet: 
upp till 1 200°C.

Kornstorlek: 
0,1 – 1,2 mm

Vattenbehov: 
0,23 liter / kg

Förbrukningsmängd 
1,3 kg / m2

Appliceringstjocklek
max 30 mm

Brukstid 
30 minuter 

(blanda mindre mängder flera gånger)

Eldfast murbruk
Kornstorlek: 0,1 – 1,2 mm

Har du frågor?
Kontakta oss!

010 471 10 40

info@nordviggen.se

Bearbetning
Rör om det torra bruket innan önskad bearbetningsmängd läggs i ett rent 
kärl.

Blanda små mängder i en murslev med en spatel med rent kranvatten till 
önskad konsistens.
 
Bearbeta inom 30 minuter med en spatel på de lagningsbara områdena.

Varmt doseringsvatten samt exponering för värme påskyndar 
härdningstiden. Kallt vatten ger lite längre härdningstid.

Murbruk måste appliceras på båda kontaktytorna.

Håll ytan torr, damm- och fettfri.
Håll bearbetningstemperaturerna över 5°C
 
Vätning av ytan krävs inte. Använd så lite vatten som möjligt.
Underytan måste vara torr, fast, stabil, bärande och fri från damm, aska 
och sot.

Applicera med cirka 2 mm tjocklek i taget.

Notera
Börja elda tidigast efter 4 timmar, men vänta helst 12 timmar. 
Den första uppvärmningen ska vara långsam och med lite ved.

Förvaring 
ORTNER eldfast bruk måste förvaras ursprungligen förseglad på en sval 
och torr plats. Vid förvaring över O°C kan en lagringstid på 24 månader 
garanteras.

Det torkade bruket får inte blandas ihop igen utan slängas som byggavfall! 

Produktegenskaper
ORTNERs eldfasta bruk är ett pulverformigt, kemiskt härdande 
reparationsbruk.

Tillämpning
Den är lämplig för snabba lagningar och permanenta reparationer av 
skadade delar i förbränningkammare utsatta för temperaturer upp till 
1200°c.


